1.PARA QUE SERVE?

« ENCHIMENTO LEVE SEM SOBRECARGA NA
ESTRUTURA.

- UTILIZADO EM AREAS DO TERREO SOBRE SUBSOLO
DE GARAGEM; COBERTURAS; COMO CONTRAPISO
SOBRE LAJES DE RETROFIT OU AINDA EM QUALQUER
SITUACAO QUE NECESSITE DE MATERIAL LEVE.

« PESO ESPECIFICO COM DENSIDADE ENTRE 400 E 1.600
KG/M3.

« SUBSTITUI CONCRETO COM ARGILA(VERMICULITA);
EPS(ISOPOR); DENTRE OUTROS TIPOS DE
ENCHIMENTO.

« APLICACAO COM ESPESSURA ENTRE 5CM E 1M.
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2.VANTAGENS DO CONCRETO CELULAR

- LARGA VARIACAO DE DENSIDADE, DE ACORDO COM A
NECESSIDADE DA OBRA.

« CONTROLE TECNOLOGICONO ESTADO FRESCO.
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- SISTEMA BOMBEADO ATE O PAVIMENTO DE
EXECUCAO, GARANTINDO AGILIDADE E PRODUCAO DE
ATE 100M3/DIA.
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« MENOR CUSTO BENEFICIO EM COMPARACAO A
OUTROS SISTEMAS DE ENCHIMENTO LEVE

- GARANTIA DE ACABAMENTO PARA A APLICACAO DO
PISO FINAL PARA DENSIDADE A PARTIR DE 1.200 KG/M?*




3. TABELA DENSIDADE/RESISTENCIA

MASSA EspECiFica | RESISTENCIAA COMPRESSAO
(Kg/m?) 28 DIAS
(MPA)

400 1,00 A 2,00
600 2,00 A 3,00
800 3,00 A 4,00
1.000 4,00 A 5,00
1.200 7,00 A 8,00
1.400 8,00 A 10,00
1.600 10,00 A 12,00

4. PORTFOLIO NIVELLE CONCRETO
CELULAR EM SAO PAULO-SP
R YAZBEK - ROCONTEC - ATHIE - ENGEKO -
CONSTRUCOMPANY — SEMAX — SALIX - CONDOMINIO
CHACARA FLORA



